
Frekvenčno področje
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Polarizacija
Maksimalna moč
Konektor
Širina
Višina
Teža
Temp. področje - oper.
Hitrost vetra

100 - 512 MHz
50 ohm
< 2.5
tip. dB
V k na
500 W CW
N ženski
100 cm
90 cm
5 kg
-55 ... +75 C
160 km/h
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Antena AD-17/C-1512 je širokopasovna VHF/UHF “disc-cone” antena, namenjena za stacionarno ali
prenosno uporabo. Antenski elementi so izdelani iz kakovostnega aluminija, zaščitenega z kromatiranjem in
barvanega z dvo-komponentno PU UV-odporno barvo, kar zagotavlja nizko težo in odlično odpornost na
vplive atmosfere.

Ne glede na nizko težo je antena robustne konstrukcije zahvaljujoč posebni konstrukciji spojev z zaščitnimi
maticami. Antena je sestavljena iz glave, 12 disk in 12 radialnih elementov. Antena zagotavlja konstantno
ojačanje in stabilen smerni diagram na celotnem frekvenčnem področju.

Antena ima v kompletu montažno konzolo, ki omogoča pritrditev antene na steber premera od 25 do 60 mm.
Za drugačen način pritrjevanja lahko uporabimo elemente iz naše družine konzolADK.

AD-17/C-1512

TRIVAL ANTENE d.o.o., , 12 , SLOVENI A; tel. +386-1-8314-396; fax. +386-1-8313-377
email: info@trivalantene.si; www.
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